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Geschwindigkeiten  33, 45 (manuelle Umschaltung) 

Antriebsprinzip    Riemenantrieb  

Drehzahlabweichung  33: 0,70%  45: 0,60% 

Drehzahlschwankung  33: 0,21%  45: 0,19% 

Plattenteller   300mm MDF  

Plattentellerlager  Edelstahl 

Tonarm    8,6”, Aluminium 

Effektive Tonarmlänge  218,5 mm 

Überhang   22,0mm 

Effektive Tonarmmasse  8,0 gr 

Tonabnehmermassen  3 - 5,5g  

Einstellbereich Auflagekraft  0 - 25mn (empfohlen OM10 18mn) 

Inkludiertes Zubehör   Netzteil, Abdeckhaube 

Stromverbrauch   4,5 Watt max 

Maße      420 x 112 x 330mm (BxHxT)  

Gewicht  5,0 kg netto  

 

Essential III Bluetooth  
schwarz, rot, weiß 

UVP 

399,00 € 

Essential III Bluetooth - ein moderner HiFi Streaming Plattenspieler! 

Essential III Bluetooth ist mehr als nur ein Plattenspieler mit Bluetooth Ausgang. Er ist ausgestattet mit drahtloser Blue-

tooth Übermittlung für Audio. Kabelloser Datenstrom wird an jeden verfügbaren Empfänger in einem Radius von 10 

Metern gesendet. Dieser Plattenspieler ist für den modernen Audiophilen, der sein analoges Hobby mit der Freiheit 

verbinden möchte, seine Musik kabellos überall hin mitzunehmen. Die Musik der Schallplatte kann an jeden Bluetooth-

fähigen Kopfhörer, Lautsprecher oder D/A Wandler gesendet werden. Ausgestattet mit einem qualitativ hochwertigem 

OM10 Tonabnehmersystem des Phono-Pioniers Ortofon, liefert Essential III Bluetooth einen lebendigen, ausgegliche-

nen und mitreißenden Klang. Für überlegenen Komfort bietet Essential III Bluetooth sowohl analogen Phono als auch 

Line Level Ausgang! 

Essential III Bluetooth 
Audiophiler „Best Buy“ Plattenspieler mit Bluetooth 
Streaming! 

• Riemenantrieb mit Synchronmotor und Silikonriemen 

• Verlustfreies Bluetooth Streaming! 

• Diamantgeschliffener Aluminium-Antriebspulley  

• Chassis und Plattenteller aus resonanzarmem MDF 

• Integrierte Motorsteuerelektronik mit DC-Netzteil  

 minimiert Motorvibrationen und Gleichlaufschwankungen 

• Eng tolerierte Plattentellerachse aus Edelstahl  

• 8,6” Aluminium-Tonarm, Saphir-Lager 

• Ortofon Tonabnehmer OM10 vormontiert 

• Hochwertiges quasi-symmetrisches Connect it E Kabel 

  mit hart-vergoldeten RCA-Steckern im Lieferumfang 

• Spezialfüße zur optimalen Entkopplung 

• Staubschutzhaube im Lieferumfang 

• Farboptionen (hochglanz): Schwarz, Rot, Weiß 
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NEU  Hochwertiges Tonabnehmersystem OM10 

 Fehlerfreie Abtastung  
 

NEU  Verbesserte Filzmatte 

 Überragender Kontakt Schallplatte & Teller 
 
 

NEU  Hochwertiges Audiokabel Connect it E 

 Optimierte Signalübertragung 

NEU  Diamantgeschliffener Aluminium-Antriebspulley 

 Präzise Kraftübertagung 

NEU  DC-betriebene Motorsteuerung integriert 

 Minimiert Gleichlaufschwankungen 
 
 

NEU  Eng toleriertes Plattentellerlager 

 Reduziert Rumpeln und Gleichlaufschwankungen 

NEU  Hochwertige Pianolack Oberfläche 

 Exklusive Optik 
 
 
 

NEU  Hochwertiges Chassis & Plattenteller aus MDF  

 Geringe Resonanzanfälligkeit 


