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Speaker Box 5S2 

2-Wege-Kompakt-Monitorlautsprecher   

• Audiophile Bassreflex-Abstimmung 

• Anspruchsvolle interne Verankerung 

• Ultra steifes, nicht schwingendes MDF Gehäuse 

• Audiophiles, direktverkabeltes Crossover - kein PCB! 

• Bleifreies Lötzinn 

• Holzchassis in 3 Ausführungen 

• Frontabdeckung aus akustisch transparentem Stoff 
mit Magnethalter 

• Single-wired Lautsprecherterminal 

• Handgefertigt in Europa! 

Technische Daten 

 

Wirkungsgrad (1W/1m):    88dB   

Empfohlene Verstärkerleistung:   10 bis 150 Watt   

Hochton-Chassis:    25mm Ø Seiden-Kalotte 

     Neodynium Magnet   

Tiefton-Chassis:    150mm Ø  Fiberglas-Konus 

Gehäuse Material:   MDF (Ø 19mm pro Seite) 

Frequenzgang:     55Hz - 20kHz   

Nennimpedanz:      8 Ohm 

Maße B x H x T:     160 x 271 x 215mm 

Gewicht:     4,9kg  

Oberfläche des Gehäuses:  Walnuss, 

     Eukalyptus,  

     Rosenholz.  
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Referenz-Regallautsprecher made in Europe! 
 
Speaker Box 5S2 zeichnen sich durch hervorragenden Klang aus, weiträumig, detailreich und mit sattem Bass begeistern sie jeden Musikliebhaber 

vom ersten Moment an. Die edlen Holzchassis kommen in drei hochwertigen Ausführungen: Walnuss, Eukalyptus und Rosenholz. Kein anderer Laut-

sprecher im 500€ Preissegment schafft es auch nur annähernd diesen Klang zu erreichen und dabei zu 100% in Europa gefertigt zu werden. Mit 

Speaker Box 5S2 haben wir einen Monitorlautsprecher entwickelt welcher sowohl Audiophile als auch Professionelle Musiker begeistern wird. Nur 

hochwertigste Materialen wurden verwendet um Speaker Box 5S2 zu kreieren. Eine 25mm Seiden-Kalotte sorgt für kristallklare Höhen, der 150mm 

Fiberglas-Konus liefert volle und körperhafte Mitten als auch satten und kräftigen Bass. Jede unserer Lautsprecher muss extreme Tests überstehen, 

um zu gewährleisten, dass sie unseren höchsten Ansprüchen genügt. Nur Top-Komponenten werden verwendet, wie ein sehr widerstandsfähiger und 

umweltfreundlicher Kleber um das Gehäuse zusammen zu halten und um maximale Dichte zu garantieren. 

Die empfohlene Verstärker-Leistung liegt bei 10-150 Watt RMS, wobei wie bei jedem Lautsprecher gilt: höhere Leistung sorgt für weniger Verzerrung 

bei niedrigen Lautstärken. Verstärker mit niedrigerer Leistung benötigen mehr Kraft um Lautsprecher zu höheren Lautstärken zu bringen, bei diesen 

verzerren schwächere Verstärker sehr häufig, was den Lautsprechern schaden kann. 

Speaker Box 5S2 garantieren wundervollen und konkurrenzlosen Klang zu einem überaus attraktivem Preis! 

UVP / Paar  

 499,00 € 
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